
DIMENSIONI

SILICIO MONOCRISTALLINO
MODULO SERIE 96M

Specifiche

Cellula 96 silicio monocristallino 125mmx125mm

 1590(L) x 1064(W) x 50(H)

21KG

Dimensioni(mm)

Peso

Limiti

Temperatura operativa

Voltaggio massimo

Uscite

Cavo 900mm / 900mm (ø4mm2)

Tipi di connettore                    abloccago

Boîte de jonction                                                                       IP 65   

Temperatura e coefficienti

NOCT 45℃±2℃

Coefficiente temperatura ISC  

Coefficiente temperatura VOC

Coefficiente temperatura Potenza

%/℃

%/℃

%/℃

Caratteristiche
Energia ottimale                            250W      255W      260W      265W 　　　　   

Tensione a circuito aperto (Voc)   60.0V     60.2V      60.4V     60.6V

Voltaggio massimo (Vm)              48.7V      49.2V      49.7 V     50.2V              

Corrente di corto circuito (Isc)      5.49A    5.53A      5.56A       5.59A    

Corrente ottimale (Im)                  5.14A    5.19A     5.24A       5.28A                     

Efficienza del modulo solare (%) 14.8%     15.1%    15.4%      15.7% 

Limite massimo di carico   

US250M US255M
US260M US265M
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DIMENSIONI

STC: Irradiazione 1000W/m2. Temperatura del modulo 25℃, AM=1,5. 
Garantiamo che la potenza complessiva di un pallet di moduli è di almeno 0~+3% 
rispetto al dichiarato.

10 anni di garanzia limitata del prodotto. 

Garanzia (Maggio,2011)

Vetro   3,2 mm, alta trasparenza,  basso contenuto in ferro , Vetro temperato

0.043 ± 0.01

 -0.32 ± 0.02

-0.43 ± 0.05

5400Pa

Massimo serie fusibili                                                                   8A

Class disicurezza                                                                  Class II

Modulo

CURVA CARATTERISTICA

 -40℃ ~ +85 ℃


